
7,0% 2,5%
8,8%

2,5%
2,5%

2,5% 2,5%

2,5%

Fahrbahnaufbau
RStO 12 - Bk1,8 - Tafel1: Asphalt Zeile1

  4 cm Asphaltbeton AC11DN
           Asphaltbinderschicht AC22BN als Ausgleichschicht
           Asphalttragschicht AC22TN als Ausgleichschicht
           vorh Asphalttragschicht
           vorh Frostschutzschicht

Aufbau Gehweg
RStO 12 - Bk0,3 - Tafel3: Pflaster Zeile1

  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Baustoffgemisch 0/8mm
15 cm Schottertragschicht 0/45mm
13 cm Schottertragschicht 0/45mm
40 cm Gesamtaufbau

Aufbau Parken / Zufahrt  (Pflaster)
RStO 12 - Bk1,0 - Tafel3: Pflaster Zeile2

  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Baustoffgemisch 0/8mm
25 cm Schottertragschicht 0/45mm
23 cm Frostschutzschicht 0/45mm
60 cm Gesamtaufbau

Borde gem. DIN EN 1340/DIN 483 (205-10)
R¿ckenst¿tzen und Fundamente aus Beton C 20/25

Pflaster / Rinne gem. DIN EN 1338
Fundamente aus Beton C 20/25, gem. DIN EN 206

Haftbr¿cke gem. DIN 18318 MPa Ó0,5
unter Rinnen und Hochborden

Arbeitsrªume sind nach ZTV-A
zu ber¿cksichtigen

Richtung
Stadtmitte

Richtung
Brakel

0.33 0.15
2.35

Parken
2.37

Gehweg

0.08

Fahrbahn

Fahrbahn

0.33 0.15 Zufahrt / Gehweg
0.08

vorh. Gehweg vorh. Gehwegvorh. Fahrbahn

3 cm
3 cm

3 cm
3 cm

0.5 cm

12 cm
1 cm

TB 8x25
auf C20/25

TB 8x25
auf C20/25

TB-8x25
auf C20/25

TB-8x25
auf C20/25

HB 15x30 und
zweizeilige Pflasterrinne
16x16x14 auf C20/25

RB 15x22 * und
zweizeilige Pflasterrinne
16x16x14 auf C20/25

 * ¦bergangsstein HB / RB 2teilig

RB 15x22 * und
zweizeilige Pflasterrinne
16x16x14 auf C20/25

HB 15x30 und
zweizeilige Pflasterrinne
16x16x14 auf C20/25

1+200.000

1+215.000

siehe Detailplan Baumstandort (15.1)
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vorh. Gehweg vorh. Gehweg

0.15 0.33
3.42

2.25 2.251.50 1.50

Fahrbahn

Schutzstreifen
f¿r Radfahrer

Schutzstreifen
f¿r Radfahrer

3.42
0.33 0.15 0.080.08

7.50

vorh. Fahrbahn

1+300.000

0.08
1.77

2.00
Gr¿n

1.77

2.00
Pflanzstreifen

0.08
2.42

2.50
Gehweg

2.43

2.51
Gehweg
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1+650.000

2,5%

2,5%

2,5%
2,5%

0.08
1.77

2.00

Gr¿n

Pflanzstreifen
0.15 0.33

3.42

Fahrbahn

3.42
0.33 0.15

2.54

2.62
Gehweg

0.08
2.14

2.37
Gehweg

0.08

7.50

Fahrbahnaufbau
RStO 12 - Bk1,8 - Tafel1: Asphalt Zeile1

  4 cm Asphaltbeton AC11DN
           Asphaltbinderschicht AC22BN als Ausgleichschicht
           Asphalttragschicht AC22TN als Ausgleichschicht
           vorh Asphalttragschicht
           vorh Frostschutzschicht

Aufbau Gehweg
RStO 12 - Bk0,3 - Tafel3: Pflaster Zeile1

  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Baustoffgemisch 0/8mm
15 cm Schottertragschicht 0/45mm
13 cm Frostschutzschicht0/45mm
40 cm Gesamtaufbau

Aufbau Parken / Zufahrt  (Pflaster)
RStO 12 - Bk1,0 - Tafel3: Pflaster Zeile2

  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Baustoffgemisch 0/8mm
25 cm Schottertragschicht 0/45mm
23 cm Frostschutzschicht 0/45mm
60 cm Gesamtaufbau

Borde gem. DIN EN 1340/DIN 483 (205-10)
R¿ckenst¿tzen und Fundamente aus Beton C 20/25

Pflaster / Rinne gem. DIN EN 1338
Fundamente aus Beton C 20/25, gem. DIN EN 206

Haftbr¿cke gem. DIN 18318 MPa Ó0,5
unter Rinnen und Hochborden

Arbeitsrªume sind nach ZTV-A
zu ber¿cksichtigen

Richtung
Stadtmitte

Richtung
Brakel

vorh. Gehweg vorh. Gehwegvorh. Fahrbahn

3 cm 12 cm
1 cm

TB 8x25
auf C20/25

TB 8x25
auf C20/25 TB 8x25

auf C20/25

HB 15x30 und
zweizeilige Pflasterrinne
16x16x14 auf C20/25

HB 15x30 und
zweizeilige Pflasterrinne
16x16x14 auf C20/25

S 1/1

vorh. Gehweg

2.25 2,251.50 1.50
Schutzstreifen
f¿r Radfahrer

Schutzstreifen
f¿r Radfahrer

vorh. Fahrbahn
Ausf¿hrungsplanung - StraÇenbau
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vorh. Gehweg vorh. Parkplatz vorh. Gehweg

0.15 0.33
3.42

2.25 2,251.50 1.50

Fahrbahn

Schutzstreifen
f¿r Radfahrer

Schutzstreifen
f¿r Radfahrer

3.42
0.330.08

7.50

vorh. Fahrbahn

0.08
1.77

2.00
Pflanzstreifen

2.56
Gehweg

0.08
1.772.48

¦berhang
0.70

1.10 4.30

5.40

Sicherheits-
streifen

Parken
0.33

0.15
2.17

2.40
Gehweg

0.08

3 cm

1 cm

12 cm

12 cm

Fahrbahnaufbau
RStO 12 - Bk1,8 - Tafel1: Asphalt Zeile1

  4 cm Asphaltbeton AC11DN
           Asphaltbinderschicht AC22BN als Ausgleichschicht
           Asphalttragschicht AC22TN als Ausgleichschicht
           vorh Asphalttragschicht
           vorh Frostschutzschicht

Aufbau Gehweg
RStO 12 - Bk0,3 - Tafel3: Pflaster Zeile1

  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Baustoffgemisch 0/8mm
15 cm Schottertragschicht 0/45mm
13 cm Frostschutzschicht 0/45mm
40 cm Gesamtaufbau

Aufbau Parken / Zufahrt  (Pflaster)
RStO 12 - Bk1,0 - Tafel3: Pflaster Zeile2

  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Baustoffgemisch 0/8mm
25 cm Schottertragschicht 0/45mm
23 cm Frostschutzschicht 0/45mm
60 cm Gesamtaufbau

Aufbau Parken / Zufahrt  (Asphalt)
RStO 12 - Bk1,8 - Tafel1: Asphalt Zeile1

  4 cm Asphaltbeton AC11DN
16 cm Asphalttragschicht AC32TN
50 cm Frostschutzschicht 0/45mm
70 cm Gesamtaufbau

Borde gem. DIN EN 1340/DIN 483 (205-10)
R¿ckenst¿tzen und Fundamente aus Beton C 20/25

Pflaster / Rinne gem. DIN EN 1338
Fundamente aus Beton C 20/25, gem. DIN EN 206

Haftbr¿cke gem. DIN 18318 MPa Ó0,5
unter Rinnen und Hochborden

Arbeitsrªume sind nach ZTV-A
zu ber¿cksichtigen

Richtung
Stadtmitte

Richtung
Brakel

TB 8x25
auf C20/25

TB 8x25
auf C20/25

TB 8x25
auf C20/25

HB 15x30 und
zweizeilige Pflasterrinne
16x16x14 auf C20/25

zweizeilige Pflasterrinne
16x16x14 auf C20/25

HB 15x30 und
zweizeilige Pflasterrinne
16x16x14 auf C20/25

1+870.000

2,5% 2,5%
2,5%

2,5% 2,5%

S 1/1

1 Aufbau 13.10.2021

2 Blatt Nr. 4 auf 3. Plan 3 entfªllt wegen Parkplªtze werden auf 90Á geªndert nicht 45Á06.12.2021
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Station: 1+870



Ausf¿hrungsplanung - StraÇenbau

Umgestaltung der K 18
von der Einm¿ndung Lange StraÇe (OD Bad Driburg)

bis Einm¿ndung K 9

Regelquerschnitt

Proj.-Nr. MaÇstab: Unterlage Nr. Blatt Nr.
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1:5038-1801 14 4

20.12.2021Va. Va.
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Kreis Hºxter
Der Landrat

3,5%2,5%

2,5%

HB 15x30 und
zweizeilige Pflasterrinne
16x16x14 auf C20/25

HB 15x30 und
zweizeilige Pflasterrinne
16x16x14 auf C20/25

2+203.000

0.35

0.50
Sicherheitsstreifen

0.15
0.33

3.43

Fahrbahn

1.13 1.24

3.43
0.33

0.15
0.35

0.50
Sicherheitsstreifen

2.50
Rad-Gehweg

2.50
Rad-Gehweg

10.00

12 cm

12 cm

vorh. Fahrbahn vorh. Gehwegvorh. Gehweg

vorh. Fahrbahnteiler

Fahrbahnaufbau
RStO 12 - Bk1,8 - Tafel1: Asphalt Zeile1

  4 cm Asphaltbeton AC11DN
           Asphaltbinderschicht AC22BN als Ausgleichschicht
           Asphalttragschicht AC22TN als Ausgleichschicht
           vorh Asphalttragschicht
           vorh Frostschutzschicht

Aufbau Gehweg
RStO 12 - Bk0,3 - Tafel3: Pflaster Zeile1

  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Baustoffgemisch 0/8mm
15 cm Schottertragschicht 0/45mm
13 cm Frostschutzschicht 0/45mm
40 cm Gesamtaufbau

Aufbau Parken / Zufahrt  (Pflaster)
RStO 12 - Bk1,0 - Tafel3: Pflaster Zeile2

  8 cm Betonsteinpflaster
  4 cm Baustoffgemisch 0/8mm
25 cm Schottertragschicht 0/45mm
23 cm Frostschutzschicht 0/45mm
60 cm Gesamtaufbau

Aufbau Parken / Zufahrt  (Asphalt)
RStO 12 - Bk1,8 - Tafel1: Asphalt Zeile1

  4 cm Asphaltbeton AC11DN
16 cm Asphalttragschicht AC32TN
50 cm Frostschutzschicht 0/45mm
70 cm Gesamtaufbau

Borde gem. DIN EN 1340/DIN 483 (205-10)
R¿ckenst¿tzen und Fundamente aus Beton C 20/25

Pflaster / Rinne gem. DIN EN 1338
Fundamente aus Beton C 20/25, gem. DIN EN 206

Haftbr¿cke gem. DIN 18318 MPa Ó0,5
unter Rinnen und Hochborden

Arbeitsrªume sind nach ZTV-A
zu ber¿cksichtigen

Richtung
Stadtmitte

Richtung
Brakel

1 Aufbau 13.10.2021

2 Blatt Nr. 5 auf 4. Plan 3 entfªllt wegen Parkplªtze werden auf 90Á geªndert nicht 45Á06.12.2021

I  n  g  e  n  i  e  u  r  b  ¿  r  oO  W  L
BismarckstraÇe 10
D-32756 Detmold
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Stªdtebau
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Sportstªttenbau

StraÇenbau

Station: 2+203
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